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M（kN・m）

N（kN） N（kN）

Q（kN）

M（kN・m） Q（kN）

N（kN）N（kN）

柱脚短期
許容耐力

柱脚短期許容耐力

柱材終局耐力

柱材短期許容耐力

柱材短期許容耐力

柱脚降伏耐力

柱材終局耐力柱材終局耐力

柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力

柱脚終局耐力

柱脚終局耐力

柱脚短期
許容耐力

柱脚短期許容耐力

柱材終局耐力

柱材短期許容耐力

柱材短期許容耐力

柱脚降伏耐力

柱材終局耐力柱材終局耐力

柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力

柱脚終局耐力

柱脚終局耐力

1,010×450×60
（BT-HT440B-SP）

8-D51（SD390）

1,260×700

24-D25（SD345）

D16@100（SD295）

21N/mm2以上

（強軸）  609×103

（弱軸）  112×103

（中幅）

H-692×300×13×20

H-700×300×13×24※

（外法一定）

H-700×300×12×25

H-700×300×14×25

H-700×300×14×28

H-700×300×16×28

（中幅）

H-792×300×14×22

H-800×300×14×26※

1,150×450×65
（BT-HT440B-SP）

8-D51（SD390）

1,350×840

24-D25（SD345）

D16@100（SD295）

21N/mm2以上

（強軸）  802×103

（弱軸）  120×103

800×300

ベースプレート

アンカーボルト

コンクリート柱断面

立上り筋

フープ筋

コンクリート設計基準強度

適用柱材
F値235N/mm2

回転剛性値
（kN・m/rad）

ベースパック H7030-28F2Q

ベースプレート

アンカーボルト

コンクリート柱断面

立上り筋

フープ筋

コンクリート設計基準強度

適用柱材
F値235N/mm2

回転剛性値
（kN・m/rad）

ベースパック H8030-26F2Q

強
軸
方
向

弱
軸
方
向

強
軸
方
向

弱
軸
方
向

柱材のM-N耐力曲線は※のものを表示しています

柱材のM-N耐力曲線は※のものを表示しています

H型鋼用 700×300

領域Ⅰ

領域Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

領域Ⅰ

領域Ⅱ

領域Ⅱ

領域Ⅰ

領域Ⅱ

領域Ⅰ
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N（kN）N（kN）

M（kN・m）

N（kN） N（kN）

Q（kN）

M（kN・m） Q（kN）

N（kN）N（kN）

柱脚短期許容耐力

柱脚短期
許容耐力

柱材終局耐力

柱材短期許容耐力

柱材短期許容耐力

柱脚降伏
耐力

柱材終局耐力柱材終局耐力

柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力

柱脚終局耐力

柱脚終局耐力

柱脚短期
許容耐力

柱脚短期許容耐力

柱材終局耐力

柱材短期許容耐力

柱材短期許容耐力

柱脚降伏耐力

柱材終局耐力柱材終局耐力

柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力

柱脚終局耐力

柱脚終局耐力

410×300×40
（BT-HT440B-SP）

4-M30（SD490）

580×470（570×470※1）

12-D16（SD295）

D10@100（SD295）

21N/mm2以上

（強軸）  26.5×103

（弱軸）  19.1×103

（広幅）

H-200×200×8×12※

（広幅）

H-244×252×11×11

H-248×249×8×13

H-250×250×9×14※

480×380×40
（BT-HT440B-SP）

4-M36（SD490）

670×540（660×540※1）

10-D19（SD345）

D13@150（SD295）

21N/mm2以上

（強軸）  47.4×103

（弱軸）  34.0×103

250×250

ベースプレート

アンカーボルト

コンクリート柱断面

立上り筋

フープ筋

コンクリート設計基準強度

適用柱材
F値235N/mm2

回転剛性値
（kN・m/rad）

ベースパック H2020-12F3

ベースプレート

アンカーボルト

コンクリート柱断面

立上り筋

フープ筋

コンクリート設計基準強度

適用柱材
F値235N/mm2

回転剛性値
（kN・m/rad）

ベースパック H2525-14F3

強
軸
方
向

弱
軸
方
向

強
軸
方
向

弱
軸
方
向

柱材のM-N耐力曲線は※のものを表示しています

柱材のM-N耐力曲線は※のものを表示しています

H型鋼用 200×200

※1 アンカーボルト外側に基礎梁主筋を配筋しない場合。

※1 アンカーボルト外側に基礎梁主筋を配筋しない場合。

領域Ⅰ

領域Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

曲線Ⅰ
曲線Ⅱ

曲線Ⅰ
曲線Ⅱ

領域Ⅰ

領域Ⅱ

領域Ⅱ

領域Ⅰ

領域Ⅱ

領域Ⅰ
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M（kN・m）

N（kN） N（kN）

Q（kN）

M（kN・m） Q（kN）

N（kN）N（kN）

柱脚短期許容耐力

柱脚短期許容耐力

柱材終局耐力

柱材短期許容耐力

柱材短期許容耐力

柱脚降伏耐力

柱材終局耐力柱材終局耐力

柱脚降伏耐力

柱脚終局耐力

柱脚終局耐力

柱脚短期許容耐力

柱脚短期許容耐力

柱材終局耐力

柱材短期許容耐力

柱材短期許容耐力

柱脚降伏耐力

柱材終局耐力柱材終局耐力

柱脚降伏耐力

柱脚終局耐力

柱脚終局耐力

530×300×40
（BT-HT440B-SP）

4-M33（SD490）

710×490

10-D19（SD345）

D13@150（SD295）

21N/mm2以上

（強軸）  54.6×103

（弱軸）  21.6×103

（中幅）

H-294×200×8×12※

（広幅）

H-294×302×12×12

H-298×299×9×14

H-300×300×10×15※

530×430×44
（BT-HT440B-SP）

6-M36（SD490）

720×590

12-D22（SD345）

D13@125（SD295）

21N/mm2以上

（強軸）  91.6×103

（弱軸）  47.5×103

300×300

ベースプレート

アンカーボルト

コンクリート柱断面

立上り筋

フープ筋

コンクリート設計基準強度

適用柱材
F値235N/mm2

回転剛性値
（kN・m/rad）

ベースパック H3020-12F3

ベースプレート

アンカーボルト

コンクリート柱断面

立上り筋

フープ筋

コンクリート設計基準強度

適用柱材
F値235N/mm2

回転剛性値
（kN・m/rad）

ベースパック H3030-15F3

強
軸
方
向

弱
軸
方
向

強
軸
方
向

弱
軸
方
向

柱材のM-N耐力曲線は※のものを表示しています

柱材のM-N耐力曲線は※のものを表示しています

H型鋼用 300×200

領域Ⅰ

領域Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

曲線Ⅰ
曲線Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

領域Ⅰ

領域Ⅱ

領域Ⅰ

領域Ⅱ

領域Ⅰ

領域Ⅱ
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M（kN・m）

N（kN） N（kN）

Q（kN）

M（kN・m） Q（kN）

N（kN）N（kN）

柱脚短期許容耐力

柱脚短期許容耐力

柱材終局耐力

柱材短期許容耐力

柱材短期許容耐力

柱脚降伏
耐力

柱材終局耐力柱材終局耐力

柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力

柱脚終局耐力

柱脚終局耐力

柱脚短期許容耐力

柱脚短期許容耐力

柱材終局耐力

柱材短期許容耐力

柱材短期許容耐力

柱脚降伏耐力

柱材終局耐力柱材終局耐力

柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力

柱脚終局耐力

柱脚終局耐力

650×400×44
（BT-HT440B-SP）

4-D38（SD390）

790×540

12-D19（SD345）

D13@125（SD295）

21N/mm2以上

（強軸）  80.3×103

（弱軸）  38.0×103

（中幅）

H-336×249×8×12

H-340×250×9×14※

（広幅）

H-338×351×13×13

H-344×348×10×16

H-344×354×16×16

H-350×350×12×19※

660×520×48
（BT-HT440B-SP）

6-D41（SD390）

820×680

16-D22（SD345）

D13@100（SD295）

21N/mm2以上

（強軸）  134×103

（弱軸）  83.5×103

350×350

ベースプレート

アンカーボルト

コンクリート柱断面

立上り筋

フープ筋

コンクリート設計基準強度

適用柱材
F値235N/mm2

回転剛性値
（kN・m/rad）

ベースパック H3525-14F3

ベースプレート

アンカーボルト

コンクリート柱断面

立上り筋

フープ筋

コンクリート設計基準強度

適用柱材
F値235N/mm2

回転剛性値
（kN・m/rad）

ベースパック H3535-19F3

強
軸
方
向

弱
軸
方
向

強
軸
方
向

弱
軸
方
向

柱材のM-N耐力曲線は※のものを表示しています

柱材のM-N耐力曲線は※のものを表示しています

H型鋼用 350×250

領域Ⅰ

領域Ⅰ

領域Ⅱ

曲線Ⅰ
曲線Ⅱ

曲線Ⅰ
曲線Ⅱ

曲線Ⅰ
曲線Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

領域Ⅱ

領域Ⅱ

領域Ⅰ

領域Ⅱ

領域Ⅰ
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0 600200 400

柱脚短期許容耐力

柱脚短期許容耐力

柱材終局耐力

柱材短期許容耐力

柱材短期許容耐力

柱脚降伏耐力

柱材終局耐力柱材終局耐力

柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力

柱脚終局耐力

柱脚終局耐力

柱脚短期
許容耐力

柱脚短期
許容耐力

柱材終局耐力

柱材短期許容耐力

柱材短期許容耐力

柱脚降伏耐力

柱材終局耐力柱材終局耐力

柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力

柱脚終局耐力

柱脚終局耐力

690×350×52
（BT-HT440B-SP）

4-D41H（SD490）

830×490

12-D22（SD345）

D13@100（SD295）

21N/mm2以上

（強軸）  87.8×103

（弱軸）  22.2×103

（細幅）

H-396×199×7×11

H-400×200×8×13※

H-404×201×9×15

（外法一定）

H-400×200×9×12

H-400×200×9×16

H-400×200×9×19

H-400×200×9×22

H-400×200×12×22

（中幅）

H-386×299×9×14

H-390×300×10×16※

690×440×48
（BT-HT440B-SP）

6-D38（SD390）

830×590

12-D22（SD345）

D13@100（SD295）

21N/mm2以上

（強軸）  143×103

（弱軸）  59.4×103

400×300

ベースプレート

アンカーボルト

コンクリート柱断面

立上り筋

フープ筋

コンクリート設計基準強度

適用柱材
F値235N/mm2

回転剛性値
（kN・m/rad）

ベースパック H4020-22F3

ベースプレート

アンカーボルト

コンクリート柱断面

立上り筋

フープ筋

コンクリート設計基準強度

適用柱材
F値235N/mm2

回転剛性値
（kN・m/rad）

ベースパック H4030-16F3

強
軸
方
向

弱
軸
方
向

強
軸
方
向

弱
軸
方
向

柱材のM-N耐力曲線は※のものを表示しています

柱材のM-N耐力曲線は※のものを表示しています

H型鋼用 400×200

領域Ⅰ

領域Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

曲線Ⅰ
曲線Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

領域Ⅰ

領域Ⅱ

領域Ⅱ

領域Ⅰ

領域Ⅱ

領域Ⅰ

─ ─89



3000200010000

3000200010000

-7500

0

-5000

-2500

2500

5000

7500

10000

-7500

0

-5000

-2500

2500

5000

7500

10000

0 500 25001500 20001000

-7500

-5000

-2500

0

2500

5000

7500

-7500

-5000

-2500

0

2500

5000

7500

0 1000750250 500

20001000 15005000

20001000 15005000

-5000

0

-2500

2500

5000

7500

-5000

0

-2500

2500

5000

7500

-5000

-3000

-4000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

-5000

-3000

-4000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

0 500300 400100 200

0 500 1000 1500
M（kN・m）

N（kN） N（kN）

Q（kN）

M（kN・m） Q（kN）

N（kN）N（kN）

M（kN・m）

N（kN） N（kN）

Q（kN）

M（kN・m） Q（kN）

N（kN）N（kN）

柱脚短期許容耐力

柱材終局耐力

柱材短期許容耐力

柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力

柱脚終局耐力

柱脚短期許容耐力

柱材短期許容耐力

柱脚降伏耐力

柱材終局耐力柱材終局耐力

柱脚終局耐力

柱脚短期
許容耐力

柱脚短期許容耐力

柱材終局耐力

柱材短期許容耐力

柱材短期許容耐力

柱脚降伏耐力

柱材終局耐力柱材終局耐力

柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力

柱脚終局耐力

柱脚終局耐力

曲線Ⅰ
曲線Ⅱ

曲線Ⅰ
曲線Ⅱ

曲線Ⅰ
曲線Ⅱ

曲線Ⅰ
曲線Ⅱ

領域Ⅱ

領域Ⅰ

領域Ⅰ

領域Ⅰ

領域Ⅰ

領域Ⅱ

領域Ⅱ

領域Ⅱ

730×580×60
（BT-HT440B-SP）

6-D51（SD390）

930×780

16-D25（SD345）

D13@100（SD295）

21N/mm2以上

（強軸）  214×103

（弱軸）  121×103

（広幅）

H-388×402×15×15

H-394×398×11×18

H-394×405×18×18

H-400×400×13×21※

（細幅）

H-446×199×8×12

H-450×200×9×14※

H-456×201×10×17

（外法一定）

H-450×200×9×19

H-450×200×9×22

H-450×200×12×19

H-450×200×12×22

H-450×200×12×25

750×350×60
（BT-HT440B-SP）

4-D51（SD390）

900×520

14-D22（SD345）

D13@100（SD295）

21N/mm2以上

（強軸）  170×103

（弱軸）  34.7×103

450×200

ベースプレート

アンカーボルト

コンクリート柱断面

立上り筋

フープ筋

コンクリート設計基準強度

適用柱材
F値235N/mm2

回転剛性値
（kN・m/rad）

ベースパック H4040-21F3

ベースプレート

アンカーボルト

コンクリート柱断面

立上り筋

フープ筋

コンクリート設計基準強度

適用柱材
F値235N/mm2

回転剛性値
（kN・m/rad）

ベースパック H4520-25F3

強
軸
方
向

弱
軸
方
向

強
軸
方
向

弱
軸
方
向

柱材のM-N耐力曲線は※のものを表示しています

柱材のM-N耐力曲線は※のものを表示しています

H型鋼用 400×400

─ ─90
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M（kN・m）

N（kN） N（kN）

Q（kN）

M（kN・m） Q（kN）

N（kN）N（kN）

M（kN・m）

N（kN） N（kN）

Q（kN）

M（kN・m） Q（kN）

N（kN）N（kN）

柱脚短期
許容耐力

柱脚短期許容耐力

柱材終局耐力

柱材短期許容耐力

柱材短期許容耐力

柱脚降伏耐力

柱材終局耐力柱材終局耐力

柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力

柱脚終局耐力

柱脚終局耐力

柱脚短期許容耐力

柱脚短期許容耐力

柱材終局耐力

柱材短期許容耐力

柱材短期許容耐力

柱脚降伏耐力

柱材終局耐力柱材終局耐力

柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力

柱脚終局耐力

柱脚終局耐力

領域Ⅰ

領域Ⅰ

領域Ⅰ

曲線Ⅰ
曲線Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

曲線Ⅰ

曲線Ⅱ

曲線Ⅰ

曲線Ⅱ

領域Ⅱ

領域Ⅱ

領域Ⅱ

領域Ⅱ
領域Ⅰ

750×500×52
（BT-HT440B-SP）

6-D41（SD390）

890×640

16-D22（SD345）

D13@100（SD295）

21N/mm2以上

（強軸）  196×103

（弱軸）  71.7×103

（中幅）

H-434×299×10×15

H-440×300×11×18※

（細幅）

H-496×199×9×14

H-500×200×10×16※

H-506×201×11×19

（外法一定）

H-500×200×9×19

H-500×200×9×22

H-500×200×12×19

H-500×200×12×22

H-500×200×12×25

850×350×60
（BT-HT440B-SP）

4-D51（SD390）

990×530

12-D25（SD345）

D13@100（SD295）

21N/mm2以上

（強軸）  207×103

（弱軸）  35.2×103

500×200

ベースプレート

アンカーボルト

コンクリート柱断面

立上り筋

フープ筋

コンクリート設計基準強度

適用柱材
F値235N/mm2

回転剛性値
（kN・m/rad）

ベースパック H4530-18F3

ベースプレート

アンカーボルト

コンクリート柱断面

立上り筋

フープ筋

コンクリート設計基準強度

適用柱材
F値235N/mm2

回転剛性値
（kN・m/rad）

ベースパック H5020-25F3

強
軸
方
向

弱
軸
方
向

強
軸
方
向

弱
軸
方
向

柱材のM-N耐力曲線は※のものを表示しています

柱材のM-N耐力曲線は※のものを表示しています

H型鋼用 450×300

─ ─91
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M（kN・m）

N（kN） N（kN）

Q（kN）

M（kN・m） Q（kN）

N（kN）N（kN）

M（kN・m）

N（kN） N（kN）

Q（kN）

M（kN・m） Q（kN）

N（kN）N（kN）

柱脚短期
許容耐力

柱脚短期許容耐力

柱材終局耐力

柱材短期許容耐力

柱材短期許容耐力

柱脚降伏耐力

柱材終局耐力柱材終局耐力

柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力

柱脚終局耐力

柱脚終局耐力

柱脚短期許容耐力

柱脚短期許容耐力

柱材終局耐力

柱材短期許容耐力

柱材短期許容耐力

柱脚降伏耐力

柱材終局耐力柱材終局耐力

柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力

柱脚終局耐力

柱脚終局耐力

領域Ⅰ

領域Ⅰ

領域Ⅰ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

曲線Ⅰ
曲線Ⅱ

曲線Ⅰ
曲線Ⅱ

領域Ⅱ

領域Ⅱ

領域Ⅰ

領域Ⅱ

領域Ⅱ

850×450×60
（BT-HT440B-SP）

6-D41H（SD490）

990×600

14-D25（SD345）

D13@100（SD295）

21N/mm2以上

（強軸）  203×103

（弱軸）  54.4×103

（中幅）

H-482×300×11×15

H-488×300×11×18※

（外法一定）

H-500×300×12×16

H-500×300×12×19

（中幅）

H-494×302×13×21

（外法一定）

H-500×300×12×22

H-500×300×12×25

H-500×300×16×22

H-500×300×16×25

H-500×300×16×28※

850×500×65
（BT-HT440B-SP）

6-D51（SD390）

1,050×700

18-D25（SD345）

D16@150（SD295）

21N/mm2以上

（強軸）  310×103

（弱軸）  92.5×103

500×300

ベースプレート

アンカーボルト

コンクリート柱断面

立上り筋

フープ筋

コンクリート設計基準強度

適用柱材
F値235N/mm2

回転剛性値
（kN・m/rad）

ベースパック H5030-19F3

ベースプレート

アンカーボルト

コンクリート柱断面

立上り筋

フープ筋

コンクリート設計基準強度

適用柱材
F値235N/mm2

回転剛性値
（kN・m/rad）

ベースパック H5030-28F3

強
軸
方
向

弱
軸
方
向

強
軸
方
向

弱
軸
方
向

柱材のM-N耐力曲線は※のものを表示しています

柱材のM-N耐力曲線は※のものを表示しています

H型鋼用
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M（kN・m）

N（kN） N（kN）

Q（kN）

M（kN・m） Q（kN）

N（kN）N（kN）

柱脚短期許容耐力

柱脚短期許容耐力

柱脚降伏耐力

柱脚降伏耐力

柱脚短期許容耐力

柱脚短期許容耐力

柱脚降伏耐力

柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力

領域Ⅰ

領域Ⅰ

領域Ⅰ

領域Ⅰ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

領域Ⅱ

領域Ⅱ

領域Ⅱ

領域Ⅱ

400×400×40
（BT-HT440B-SP）

4-M30（SD490）

540×540

12-D19（SD345）

D13@150（SD295）

21N/mm2以上

（強軸）  18.0×103

（弱軸）  18.0×103

（広幅）

H-294×302×12×12

H-298×299×9×14

H-300×300×10×15※

（中幅）

H-336×249×8×12

H-340×250×9×14※

440×350×40
（BT-HT440B-SP）

4-M30（SD490）

600×510

12-D19（SD345）

D13@125（SD295）

21N/mm2以上

（強軸）  23.5×103

（弱軸）  15.7×103

350×250

ベースプレート

アンカーボルト

コンクリート柱断面

立上り筋

フープ筋

コンクリート設計基準強度

適用柱材
F値235N/mm2

回転剛性値
（kN・m/rad）

ベースパック H3030-15S

ベースプレート

アンカーボルト

コンクリート柱断面

立上り筋

フープ筋

コンクリート設計基準強度

適用柱材
F値235N/mm2

回転剛性値
（kN・m/rad）

ベースパック H3525-14S

強
軸
方
向

弱
軸
方
向

強
軸
方
向

弱
軸
方
向

柱材のM-N耐力曲線は※のものを表示しています

柱材のM-N耐力曲線は※のものを表示しています

H型鋼用 300×300
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柱脚短期許容耐力

柱脚短期許容耐力

柱脚降伏耐力

柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力

柱脚短期許容耐力

柱脚短期許容耐力

柱脚降伏耐力

柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力

領域Ⅰ

領域Ⅰ

領域Ⅰ

領域Ⅰ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

領域Ⅱ

領域Ⅱ

領域Ⅱ

領域Ⅱ

440×440×40
（BT-HT440B-SP）

4-M33（SD490）

600×600

12-D19（SD345）

D13@125（SD295）

21N/mm2以上

（強軸）  28.8×103

（弱軸）  28.8×103

（広幅）

H-338×351×13×13

H-344×348×10×16

H-344×354×16×16

H-350×350×12×19※

（中幅）

H-386×299×9×14

H-390×300×10×16※

490×400×40
（BT-HT440B-SP）

4-D38（SD390）

790×700

12-D22（SD345）

D13@125（SD295）

21N/mm2以上

（強軸）  35.2×103

（弱軸）  25.0×103

400×300

ベースプレート

アンカーボルト

コンクリート柱断面

立上り筋

フープ筋

コンクリート設計基準強度

適用柱材
F値235N/mm2

回転剛性値
（kN・m/rad）

ベースパック H3535-19S

ベースプレート

アンカーボルト

コンクリート柱断面

立上り筋

フープ筋

コンクリート設計基準強度

適用柱材
F値235N/mm2

回転剛性値
（kN・m/rad）

ベースパック H4030-16S

強
軸
方
向

弱
軸
方
向

強
軸
方
向

弱
軸
方
向

柱材のM-N耐力曲線は※のものを表示しています

柱材のM-N耐力曲線は※のものを表示しています

H型鋼用 350×350
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N（kN） N（kN）
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N（kN）N（kN）

柱脚短期
許容耐力

柱脚短期
許容耐力

柱脚降伏耐力

柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力

柱脚短期許容耐力

柱脚短期許容耐力

柱脚降伏耐力

柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力柱脚降伏耐力

領域Ⅰ

領域Ⅰ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

曲線Ⅰ 曲線Ⅱ

領域Ⅱ

領域Ⅱ

領域Ⅰ

領域Ⅰ

領域Ⅱ

領域Ⅱ

490×490×40
（BT-HT440B-SP）

4-D38（SD390）

710×710

12-D22（SD345）

D13@125（SD295）

21N/mm2以上

（強軸）  38.4×103

（弱軸）  38.4×103

（広幅）

H-388×402×15×15

H-394×398×11×18

H-394×405×18×18

H-400×400×13×21※

（中幅）

H-434×299×10×15

H-440×300×11×18※

540×400×40
（BT-HT440B-SP）

4-D38（SD390）

840×700

14-D22（SD345）

D13@100（SD295）

21N/mm2以上

（強軸）  50.6×103

（弱軸）  25.3×103

450×300

ベースプレート

アンカーボルト

コンクリート柱断面

立上り筋

フープ筋

コンクリート設計基準強度

適用柱材
F値235N/mm2

回転剛性値
（kN・m/rad）

ベースパック H4040-21S

ベースプレート

アンカーボルト

コンクリート柱断面

立上り筋

フープ筋

コンクリート設計基準強度

適用柱材
F値235N/mm2

回転剛性値
（kN・m/rad）

ベースパック H4530-18S

強
軸
方
向

弱
軸
方
向

強
軸
方
向

弱
軸
方
向

柱材のM-N耐力曲線は※のものを表示しています

柱材のM-N耐力曲線は※のものを表示しています

H型鋼用 400×400
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ベースパック事業部

 東部営業部
 〒１３０－０００２　東京都墨田区業平３－１４－４　ノブカワビル2Ｆ

 中部営業部
 〒４８５－００７４　愛知県小牧市新小木２－１６

 西部営業部
 〒５６４－００５１　大阪府吹田市豊津町８－７　宝ビル５F

TEL.０３－３６２４－５３３６  　ＦＡＸ.０３－３６２４－５２３７・５２６７

TEL.０５６８－７１－６８６４ 　ＦＡＸ.０５６８－７１－７２５１

TEL.０６－６３３８－３１２３  　ＦＡＸ.０６－６３３８－３１４１

〒００３-０８７４ 

〒９８４-００１１ 

〒１３０-０００２ 

〒４８５-００７４ 

〒９２０-８２０３ 

〒５６４-００５１ 

〒７３４-８５１３ 

  

〒７６１-０１０１　

  

〒８１１-２２３３ 

〒９０１-０２３１

北海道札幌市白石区米里４条２-１-２０

宮城県仙台市若林区六丁の目西町３-１

東京都墨田区業平３-１４-４ ノブカワビル２F

愛知県小牧市新小木２-１６

石川県金沢市鞍月５-１７７ AUBEⅡ６F

大阪府吹田市豊津町８-７ 宝ビル５F

広島県広島市南区出島２-４-１４

  

香川県高松市春日町１６５４-１

  

福岡県糟屋郡志免町別府北２-５-１

沖縄県豊見城市我那覇５２０-１

岡部株式会社　沖縄支店

TEL.０１１-８７１-１４４９

TEL.０２２-３９０-６１８０

TEL.０３-３６２４-５３３６

TEL.０５６８-７１-６８６４

TEL.０７６-２３８-７２１５

TEL.０６－６３３８－３１２３

TEL.０８２-２５４-４８１３

  

TEL.０８７-８４３-５０５７

  

TEL.０９２-６２４-５８８２

TEL.０９８-８５６-２７００

北海道

青森・秋田・岩手
宮城・山形・福島

東京・千葉・埼玉
茨城・栃木・群馬
神奈川・山梨
新潟・長野

静岡・愛知
岐阜・三重

石川・富山・福井

大阪・京都・滋賀
兵庫・奈良・和歌山

鳥取・岡山・島根
広島・山口

香川・徳島
愛媛・高知

福岡・長崎・佐賀
大分・熊本
鹿児島・宮崎

沖縄



 札　幌　〒060－0002　札幌市中央区北ニ条西 1丁目 1 （マルイト札幌ビル） 011（261）5443

 仙　台　〒980－0811　仙台市青葉区一番町 3－1－1 （仙台ファーストタワー） 022（223）8171

 東　京　〒101－8101　東京都千代田区神田神保町1－105（神保町三井ビルディング）　 03（3296）3515

 名古屋　〒460－0003　名古屋市中区錦 1－11－11 （名古屋インターシティ） 052（212）2231

 大　阪　〒530－8205　大 阪 市 北 区 中 之 島 3 － 3 － 2 3（中之島ダイビル） 06（7636）3847

 中四国　〒730－0017　広 島 市 中 区 鉄 砲 町 7 － 1 8（東芝フコク生命ビル） 082（511）5110

 福　岡　〒810－0012　福 岡 市 中 央 区 白 金 1 － 2 0 － 3 （紙与薬院ビル） 092（526）2104

URL：http://www.asahikasei-kenzai.com/

販売元

〒130－0002　東京都墨田区業平 3－14－4（ノブカワビル2F）　 03（3624）5336

製造元


